





linker Kanal 
left channel 
Buchse für 


Zwergstecker 
Socket for 


miniature plug eu 
Fe ABR 


H 











1 
VRR | 
Änderungen vorbehalten! 


Alteration reserved! 








R5 
15K 
Ch 


Olu 




































rechter Kanal — 


right channel — 











c5 
2 es 250u GN 
110 V 
BVK 68 
R10 
12K 
Buchse für 
Zwergstecker 220V 
Ke it 





— Socket for 
miniature plug 











Le 3 D 
H 0 n 
ef 5 
Buchse für Zwergstecker (Blick von vorn) 
2 Socket for miniature plug (front view) 
=< $; rechter Kanal linker Kanal 








right channel 2 left channel 
PAD) 
d o 
Sg | Po S 


Spannungen gemessen mit Multizet (50000 2/V) ohne Signal 
Voltages measured with Multizet (50000 2/V) without Signal 
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Ausgabe 1D TVV 46 








Gebrüder Steidinger Made in Germany 


Vor Öffnen des 
zum Netz trennen 
Before opening the unit 
disconnect power supply 1 


HiFi-Entzerrer-Vorverstärker TVV 46 







Technische Daten 


Frequenzgang: 40 Hz bis 20 kHz + 2 dB 
bezogen auf die Schneidkenn- 
linie 3180, 318 und 75 us 

Klirrfaktor: < 05% bei Ua = ANM 

Eingangswiderstand: ca. 47 kOhm bei 1000 Hz 

Belastungswiderstand: > 100 kOhm 


Verstärkung: 100-fach bei 1000 Hz 
Störabstand: 80 dB bezogen auf UA =4V 
Bestückung: 4 Si.-Transistoren BC 109 
Gleichrichter E 45 C 20 
Netzanschluß: Wechselstrom 110 / 220 V, 
40—60 Hz 
Leistungsaufnahme: ca. 2 W bei 220 V 
Abmessungen: 160 x 70 x 40 mm 
Gewicht: ca. 400 g 
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Eingang linker Kanal Ar 
Eingang rechter Kanal Ar 
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Ausgang linker Kanal 
Ausgang rechter Kanal 







Anzahl 
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Bezeichnung 


Preis pro 
Stück DM 
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21 5a 

22 -D1 

23 SÉ) 
C1 KTE 1/25 
©2 K 3900/125/5 
G.3 K 1200/125/5 
C4 K 100000/100/10 
C5,C6 KEis 250/35 
R1 W 220 K/0,3/10 
R2 4022 / 109 
R3 W 82 K/0,3/5 
R4 W 330 K/0,3/10 
HS W 15 K/0,3/10 
R6 W 1,2 K/0,3/10 
R7 W 82 K/0,3/10 
R8 W 3,3 K/0,3/10 
R9, R10 WMO 12 K/4/10 
R 11 W 1,5 K/0,3/10 








Anderungen vorbehalten 














Tonabnehmer-Verbindungskabel kpl. . » . 2.2... 
SEET E D ca Te "wm 
AER GER Al ke e er e éi ie a da aan 
Netzkabel, adna KOI u 0:4 3% Jg a a ale a 
IMOrDACKUNGAKBRION.KDIE: Lac a A ere A eg 
Meer al ha kn Mee allen aldi Më NW 
TYREN le E E EE KE 
Zwergstecker, EE = e Zi Dél e ée e AN 
Flanschsteckdose, 5-polig niie e 2» 22. rn... 
Selengleichrichter E45 C 20 ° ... 2 .n2 00. 
ME En Ee WEE EE 
Ëtt EE, Kan ale ett un me a Nee a 
ELTER Teater ah Ri Ee? sti 
KRDBIURCHFOHFERNG:. Vin deg, sera d. a Ca gek a 
Kebeldirehführtlle A. Am, ee wé dE MI, e slk 
IER A ME e ME CRN Ee 
IOT gel ae N E elt e LE Lé e EA 
eege lh Le Met Lie, Tel, ep Wer Én E 
Seeerei ae RÉI ae. elei AR e 8 18 
Zylinderschraube AM 3X4 ed la al let a 
Sa EN E A LEE WEE 
Bedlenungsanlelting As ui a ben Re te A 
LL Al Biereg Tl un N Beh are a ne re a 


Kondensatoren 


Tantal-Elyt-Kondensator 1 uf, 25V ee 
Styroflex-Kondensator 3,9 nF, 125V ... 2.2... 
Styroflex-Kondensator 1,2 nF, 125V .. 22.2 .2.. 
Folien-Kondensator 0,1 uF, TOO Mi ..:. 22.220. 
Elyt-Kondensator 250 uF, 35/40 V . 2.2.2220. 


Widerstände 


Schicht-Widerstand 220 kOhm, 03 W ...... 
Einstellregler T kOhm, 0,15W .. aa a ad o a 
Schicht-Widerstand 82 kOhm, 03W ...... 
Schicht-Widerstand 330 kOhm, 03 W ...... 
Schicht-Widerstand 15 kOhm, 03 W ...... 
Schicht-Widerstand 1,2 kOhm, 0,3 W ...... 
Schicht-Widerstand 82 kOhm, 03W .....n 
Schicht-Widerstand 3,3 kOhm, 03 W ...... 
Metalloxyd-Widerstand 12 kOhm, A W ....... 
Schicht-Widerstand 1,5 kOhm, 03 W ...... 
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Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk mit Ausnahme 
der fettgedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise handelt. 
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Spannungen gemessen mit Multizet (50000 2/V) ohne Signal 


ler eg Voltages measured with Multizet (500002/V) without Signal 











Für den Fachhandel Ausgabe 1 D TVV 46. 








Technische Daten 


Frequenzgang: 40 Hz bis 20 kHz + 2 dB 
bezogen auf die Schneidkenn- 


linie 3180, 318 und 75 us 









410-220V 40-60pls 2VA Klirrfaktor: < 0,5% bei Ua zz AN 
EE Eingangswiderstand: ca. 47 kOhm bei 1000 Hz 
er et en ` Belastungswiderstand: > 100 kOhm 
Before opening the unit 
disconnect power supply! ` Verstärkung: 100-fach bei 1000 Hz 
Störabstand: 80 dB bezogen auf Ua =4V 
Bestückung: 4 Si.-Transistoren BC 109 
Gleichrichter E 45 C 20 
Netzanschluß: Wechselstrom 110 / 220 V, 
40—60 Hz 
Leistungsaufnahme: ca. 2 W bei 220 V 
Abmessungen: 160 x 70 x 40 mm 
HiFi-Entzerrer-Vorverstärker TVV 46 Gewicht: ca. A00 9 Do — 
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14 4040 / 41 
15 4040 / 44 
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17 3,2/8/0,5St 
18 3,2/10/0,5 St 
19 M 3/4b 
20 Z 3/4d 
21 Z 3/15a 
22 34F -D1 
23 34F -G1 
es KTE 1/25 
est K 3900/125/5 
Ca K 1200/125/5 
CA K 100000/100/10 
C5,C6 KEis 250/35 
R1 W 220 K/0,3/10 
R2 4022 / 109 
R3 W 82 K/0,3/5 
R4 W 330 K/0,3/10 
R5 W 15 K/0,3/10 
R6 W 1,2 K/0,3/10 
R7 W 82 K/0,3/10 
R8 W 3,3 K/0,3/10 
R9, WMO 12 K/4/10 
R1 W 1,5 K/0,3/10 





Anderungen vorbehalten 
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Eingang linker Kanal Ar 
Eingang rechter Kanal Ar 


Ar 





Ausgang linker Kanal 
Ausgang rechter Kanal 








Bezeichnung 








Tonabnehmer-Verbindungskabel kpl. 
Grundplatte kpl. 
Atzschaltplatte kpl. 
Netzkabel, 2-adrig kpl. 
Verpackungskarton kpl. 
Abdeckhaube 
Typenschild 


Zwergblecken >pollg o e a Rescue E an 


Flanschsteckdose, 5-polig 
Selengleichrichter E 45 C 20 
Netztrafo kpl. 


Transiet0k DG AON GE EEN 


Gummitülle 
Kabeldurchführtülle 
Kabeldurchführtülle 
Zahnscheibe A 3,2 


Scheibe GE 


Scheibe 
Sechskantmutter.M 3 


Zylinderschraube AM SKA =, u 2.55 


Zylinderschraube AM 3x 15 
Bedienungsanleitung 
Schaltbild 


Kondensatoren 


Tantal-Elyt-Kondensator 1 uF, 25V ..... Ze: 


Styroflex-Kondensator 3,9 nF, 125 V 
Styroflex-Kondensator 1,2 nF, 125 V 
Folien-Kondensator 0,1 uF, 100 V 
Elyt-Kondensator 250 uF, 35/40 V 


Widerstände 


Schicht-Widerstand 220 kOhm, 0,3 W 
Einstellregler 1 kOhm, 0,15 W 
Schicht-Widerstand 82 kOhm, 0,3 W 
Schicht-Widerstand 330 kOhm, 0,3 W 
Schicht-Widerstand 15 kOhm, 0,3 W 
Schicht-Widerstand 1,2 kOhm, 0,3 W 
Schicht-Widerstand 82 kOhm, 0,3 W 
Schicht-Widerstand 3,3 kOhm, 0,3 W 
Metalloxyd-Widerstand 12 kOhm, 4 W 
Schicht-Widerstand 1,5 kOhm, 0,3 W 





Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk mit Ausnahme 








Anzahl 
pro Gerät 
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der fettgedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise handelt. 





Dual TVV47 
Service - Anleitung 





Ausgabe Januar 1974 


Type: TSN a7] Mt 
220 V~ 40-60 Hz 2 VA 
Dual Gebrüder Steidinger 
Made in Germar: y 








Vor Offnen des Gerätes 
Netzstecker ziehen! 
Before opening the unit 
disconnect power supply! 


GC? [>] 





Frequenzgang bezogen auf die Schneidkennlinie 3180, 318 und 75 us 
20 Hz — 20 kHz # 1,5 dB 
Klirrfaktor bei UA=2V<0,1% 


Eingangswiderstand bei 1000 Hz ca. 47 kQ 
Belastungswiderstand > 100 kQ 


Verstärkung bei 100 Hz 30 dB 
Störabstand bezogen auf UA=4V 80dB 
Bestückung 4 Silizium-Transistoren rauscharm 
4 Silizium-Dioden 
Netzanschluß Wechselstrom 110 V/220 V 40 — 60 Hz 
Leistungsaufnahme ca. 2W bei 220 V 
Abmessungen 160 x 70 x 40 mm 
Gewicht ca. 400 g 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. GeorgenISchwarzwald 


m 





E7 Jan.1973 


Prüf- und Justierdaten 


Stromaufnahme 


bei 220 V max. 15 mA 


Betriebsspannung 


gemessen nach dem Sieb- 
Widerstand R 12 ca. 21 H 


Verstärkung 


1000 Hz, 1 mV am Eingang einspeisen, beide 
Kanäle ansteuern 
Ausgangsspannung 
mit R 14 die Ausgangsspannung des rechten 
Kanals der Spannung des linken Kanals an- 
gleichen. 


Ersatzteile 


100 mV/Kanal + 2 % 


Klirrfaktor 


gemessen bei 1000 Hz und 2 V 
Ausgangsspannung, K 1/K 2 


Frequenzgang 


Anhebung bei 100 Hz 
Absenkung bei 10 kHz 


bezogen auf den 1000 Hz-Pegel 


Störspannung 
Eingang mit 1 kQ 
abgeschlossen 


= 3% 
12 = 14 dB 
12 - 14 dB 


0,5 mV/Kanal 


Grundplatte kpl. 


Zahnscheibe A 3,2 
Abdeckhaube 


Buchsenleiste 3-poli 
Durchführungstülle 
Typenschild TVV 47 
Netztrafo EI 30/10 k 
Netzkabel 
Montagezubehör .... 
Verbindungskabel kpl 
Verpackungskarton 
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seh: ef 


Transistor BC 253 B 
Transistor BC 173 & 


Diode 1 N 4148 
Diode 1 N 4148 
Diode 1 N 4148 
Diode 1 N 4148 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


Schicht-Widerstand 5 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
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Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 2 
Einstellregler 
Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 


Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 


T 
T 
D 
D 
D 
D 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
E 
C 
C 
E 
C 
E 
C 
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Änderungen vorbehalten! 


Schicht-Widerstand 47 
Schicht-Widerstand 15 


Zylinderschraube AM 3 x 4 


Mehrfachsteckbuchse 5-polig 
O es 


pl. 


Bedienungsanleitung TVV 47 
Vorverstärkerplatte kpl. 


1,5 


60 
82 
1,2 


Schicht-Widerstand 120 


10 
82 
2,2 
70 
1 
12 
12 


Keramik-Scheiben-Kondensator 330 


Styroflex-Folien-Kondensator 
Styroflex-Folien-Kondensator 


kOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
Ohm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
MOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
kOhm/0,3 W/5 
Ohm/0,3 W/5 
GER I 
kOhm/0,3 W/10 
kOhm/0,3 W/10 % 


át URL 25 N 0 
pr/500 v/10 
100 ur/ eu 

1,2 nF/160 V/ 

3,9 nF/ 63 V/ 

A pr Sp 
100 ur/ 25 U 
220 LE% 40 V 
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029 
012 
011 
031 
021 
017 
012 
013 
037 
024 
014 
039 
021 


067 


U.-Gr.-E 
W.-Gr.-E 


W.-Gr.-E 
U.-Gr.-E 
W.-Gr.-E 
U.-Gr.-E 


016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 


019 
015 
020 
019 
019 
019 
022 
022 





Fige s 


TVV 47 

































































































ER 
Ki 39n 
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4 EI 
Linker Kanal ei A OEM, ee A 
Left channel [0.,38V Ki cs 228 768 
Canal gauche m u 
R2 R4 der 
SI sall eser RE kel TT t 
560 120K 
E 1} 4 egene ETA 
R3 Loes 
“e 
110/ 220V~ 
— BE (rK) = Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 CV) gegen Masse. 
R13 Ri Voltages without signal measured with instrument (50 000 (IN) to ground. 
270 IK Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 /V) contre masse. 
Transistoren von der Anschlußseite gesehen Verstärkung 
Transistors as seen from the connecting side Gain 7 d z 
Transistors vus du côté latéral Belastbarkeit der Widerstände 
B Resistor loading capacity 
BC 253C r.K. = Rechter Kanal Capacité admissible de charge des résistances 
E ED BC 173C Right channel 
Canal droite -H :=025-03W -+= 3W 
1 7 8 10 12 
| R | Së H s $ 9 u D | 
E 1 2 E 2 S 3 | 
Änderungen vorbehalten Alterations reserved Modifications réservées Ausgabe 2 / Jan.1973 
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Fig. 2 Vorverstärker 231 873 (Leiterseite) 
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